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PAL Nº 086/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº  011/2022 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

Vistos Etc. 

 

A empresa ALFAMED SISTEMAS MÉDICOS LTDA., pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o No 11.405.384/0001-49, com sede à Rua Hum, 80 A – Distrito 

Industrial Genesco Aparecido Oliveira, em Lagoa Santa/ MG, opôs impugnação ao edital referente ao 

pregão presencial para equipamentos de saúde, requerendo a revisão do descritivo nos itens 4 e 5, uma 

vez que estariam restringindo a competitividade.  

 

Em juízo de admissibilidade, a impugnação atendeu a todos os requisitos. 

 

Quanto ao mérito, após revisão da Unidade Técnica da Secretaria Municipal de Saúde, 

decidiu-se pela alteração dos descritivos, com objetivo de aumentar a competitividade no 

procedimento licitatório, sem prejuízos das necessidades e do interesse público. 

 

No tocante ao pedido de esclarecimento pela empresa NIHON KOHDEN BRASIL 

IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA., inscrita 

sob CNPJ nº 14.365.637/0001-96, sediada em Rua Diadema, 89 – 1º andar – Térreo, Bairro Mauá, 

Cidade de São Caetano do Sul/SP, no item 5 acerca do tempo de 120 horas, para que seja alterado para 

72 horas, foi informado que a necessidade é de 120 horas, que existem diversas opções no mercado 

que podem atender ao requisito. 

 

Diante do exposto, decide este pregoeiro, pelo princípio da competitividade e do 

interesse público pela ADMISSIBILIDADE da impugnação apresentada pela empresa ALFAMED 

SISTEMAS MÉDICOS LTDA, eis que tempestiva, e pelo seu PROVIMENTO, para que seja alterada 

a especificação dos itens 4 e 5  

 

Encaminhe-se. 

Publique-se. 

 

Monsenhor Paulo, 13 de junho de 2022. 

 

Marcelino Felipini Silva 

Pregoeiro 

  



                                       PREFEITURA DE MONSENHOR PAULO - MG 
   Rua José Américo, 525, Centro, CEP 37405-000 

   CNPJ 22.541.874/0001-99 
Fone (35) 3263-1320 / Fax (35) 3263 1322  

 

PAL Nº 086/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº  011/2022 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 

REGISTRO DE PREÇOS 

 
 

RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE MONSENHOR PAULO, através de seu Pregoeiro, torna público 

RETIFICAÇÃO, conforme segue: 

 

Ficam alterados os descritivos dos itens 4, 5 e 6, conforme segue: 

 
Item Descrição do Produto/Serviço Unid Quant Valor Médio 

4 

Monitor Multiparâmetros Básico 

Monitor para monitoração de pacientes adultos, pediátricos e neonatais.  

Monitor Multiparamétrico pre-configurado com os parâmetros de ECG, 

Respiração, Temperatura, PNI e SPO2;  

Deve possuir Visor de cristal líquido colorida (LCD), tamanho de Tela 12 

a 17” (Resolução mínima: 800 x 600) com possibilidade de ser sensível ao 

toque (opcional); pelo menos 12 (Doze) formas de onda; Possibilidade de 

configuração de diferentes telas, como números grandes, e comunicação 

com central de monitoramento.  

A central de monitoramento deve possuir registro individual na ANVISA, 

devendo ser apresentado na proposta. 

Deve possuir memória de armazenamento de tendências gráficas e 

tabulares para, pelo menos, 120 horas, mínimo de 200 conjuntos de 

eventos de alarme, 100 conjuntos de medições de PNI e 200 conjuntos de 

eventos de arritmias, 

além de possuir memória de eventos de alarmes.  

Deve possuir alarmes audiovisuais ajustáveis pelo operador com 3 níveis 

de prioridade de alarme (alta, média e baixa); alarmes visuais e sonoros 

para os parâmetros medidos (limites máximos e mínimos) programáveis 

pelo operador; Alarmes funcionais (sensor, bateria, falta de energia 

elétrica, entre outros); Deve possuir menus para configuração e ajuste de 

seus diversos parâmetros, navegáveis através de um seletor giratório e/ou 

tela touch screen;  

Deve permitir a conexão em rede através do protocolo TCP/IP com 

conector do tipo RJ 45; Funcionamento em rede elétrica 110/220V bivolt 

automático; 

Possibilidade de atualização de software sem alteração de hardware, 

aplicando USB ou Cartão de memória SD; Alimentação á bateria interna 

por no mínimo 230 minutos e possibilidade futura de autonomia de bateria 

de 480 minutos; indicação visual no display do equipamento que indique o 

estado da bateria, bem como se o equipamento está funcionando pela rede 

elétrica ou bateria. 

Software de interface na língua portuguesa.  

Proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi 

eletrônicos; possibilidade de conexão bidirecional com a Central e 

comunicação através do protocolo HL7, diretamente no monitor ou através 

da Central de Monitoração.  

Possibilidade de comunicação com o HIS através do protocolo HL7. 

Possibilidade de inclusão de módulos futuros como Débito Cardíaco (D.C), 

Capnografia (ETCO2) Sidestream; Módulo registrador e 2 canais de 

Pressão Invasiva (PI); Possibilidade, comprovada em manual, de medida 

UN 1 R$ 9.410,00 
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de DELTA PP (PPV) AUTOMÁTICO;  

Interfaces: USB 2 portas, Rede RJ-45, VGA (opcional); Sincronismo para 

Cardioversor; 

Não deve pesar mais que 6 kg; Deve possuir índice de proteção IPX1 ou 

superior; Deve operar com umidade relativa na faixa de 20 a 90%.  

Parâmetros que devem acompanhar o monitor: 

ECG: Deve possuir compatibilidade com cabos de 3 e 5 vias; Número de 

derivações: 7 derivações; faixa de frequência cardíaca: 30 a 300 bpm;  

Possibilidade de exibição de 12 derivações com cabo paciente de 10 vias; 

Possibilidade de medição do intervalo QT/QTC;  

Resolução da medida de FC: 1 bpm; Deve permitir a detecção de pulsos de 

marcapasso; Deve possuir monitorização de segmento ST em todas 

derivações; Detecção de pelo menos 28 arritmias distintas. 

Respiração: Método bioimpedância (ou impedância) torácica; Faixa de 

frequência respiratória 0 a 150 rpm para paciente adulto, pediátrico e 

neonatal; com visualização da onda de respiração, indicação da FR com 

detecção e alarme de apnéia, em pacientes adultos/pediátricos/neonatais. 

Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros de FR (limites máximos e 

mínimos) programáveis pelo usuário.  

Temperatura cutânea: Deve possuir 02 (dois) canais de temperatura; com 

faixa de medida de 10 °C a 45 °C; Deve permitir a medida da temperatura 

por sensor aderido na pele do paciente, ou através de cavidades; Alarmes 

visuais e sonoros para os parâmetros programáveis pelo operador (limites 

máximos e mínimos);  

Pressão Não Invasiva: Deve apresentar os valores de Pressão Arterial 

Sistólica (PAS), Pressão arterial Diastólica (PAD) e Pressão Arterial 

Média (PAM); Modos de medida: Manual, Automática e STAT; Faixa de 

medida total: pelo menos 10 a 290 mmHg; intervalo de medidas: pelo 

menos de 5 minutos a 2 horas; Deve possuir proteção contra-pressão 

excessiva para tipo paciente (adulto/pediátrico e neonatal);  

Oximetria: Visualização da curva Pletismografia; Indicação numérica dos 

valores de saturação e pulso; Indicação numérica ou gráfica do índice de 

perfusão; Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros de SPO2 e FC 

(limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador; Intervalo de 

medição: 0 a 100%; Faixa de FP: 25 a 300 bpm;   

 

 

DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO os seguintes acessórios: 

01 unidade Cabo de ECG 5 vias Adulto/Pediátrico (cabo tronco mais 

rabichos). 

01 unidade de Manguito/Abraçadeira uso Adulto para PNI  

01 unidade Mangueira extensão uso Adulto para PNI 

01 unidade sensor SPO2 reutilizável Clip Adulto 

01 unidade sensor de temperatura de Pele  

01 unid. Bateria de lítio. 

01 Cabo de energia.  

01 Manual operacional do equipamento em português. 

5 

MONITOR MULTIPARAMETRICO PARA UTI 

Monitor multiparamétrico com tela TFT LCD colorida de 12”;Interface 

selecionável para tela dividida entre Gráfico, Numeros grandes, curvas, 

tabelas e oxycardiorespirograma; Tabela de cálculo de drogas; Indicadores: 

alarme, alimentação, bateria, Bip de QRS e alarme sonoro; Alarmes 

funcionais para sensor, bateria, rede, etc; Menu de configuração acessível 

através de botão giratório; Display e processador em bloco único; Revisão 

na tela de Tendências gráficas e numéricas tabulares de até 120 horas para 

todos parâmetros; Possuir Modo DEMO protegido com senha; Bateria de 

lítio recarregável, com autonomia mínima de 240 minutos sem a 

necessidade de utilização de módulos externos de bateria; Alarmes 

audiovisuais ajustáveis com três níveis de prioridade com limites máximo 

e mínimo para todos parâmetros; Comunicação bidirecional com central de 

monitoramento através de rede padrão; A central de monitoramento deve 

UN 1 R$ 22.426,67 
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possuir registro individual na ANVISA devendo ser apresentado na 

proposta. Permite o usuário alterar para piscar o texto ou o fundo para os 

parâmetros; Peso máximo: 5kg; Proteção IPX1; Proteção contra descarga e 

interferência de desfibrilador e bisturi;Exibição de pelo menos 12 curvas 

simultâneas com valores alfanuméricos; Tecla de congelamento; Teclas de 

atalho para funções e outras confirgurações; Alimentação eletrica: 100 a 

240Vac 60hz com comutação automática de tensão; Porta USB; 

Possibilidade de saída de vídeo VGA; Conexão de rede padrão ethernet 

Terminal de aterramento equipotencial; ECG 3/5 Vias: R, L, N, F, C (IEC) 

ou RA, LA, RL, LL, V (AHA); Forma de Onda de ECG: Exibição 

simultânea de até 7 derivações na tela ou selecionáveis (I, II, III, AVL, 

AVF, AVR, V); Alarme audio visual de eletrodo solto, tremor muscular, 

segmento ST, bradicardia, taquicardia; Faixa de Frequência Cardíaca: 

Adulto: 15 a 300 bpm; Pediátrico e Neonatal: 15 a 350 bpm. Proteção para 

Eletrocirurgia e Cardioversão; Modos de Operação: Diagnóstico, Monitor 

e Cirurgia. Análise de ST; Análise de Arritmia sem necessidade de central 

com pelo menos 28 tipos de arritmias; Possibilidade para uso de ECG 12 

derivações; Respiração Método: Impedância Torácica (Medição através 

das derivações: RA-LL, RA-LA); Exibição da onda de respiração, 

frequência respiratória e com alarme de apnéia ajustável pelo usuário; 

Faixa de medida da Frequência Respiratória e de alarme: 0 a 150 rpm; 

SpO2 Visualização simultânea na tela da curva de plestimografia, valor da 

saturação e valor da frequência de pulso; Faixa de Medida: 0 a 100%. 

Faixa de medição de frequência de pulso: 25 a 300bpm; Temperatura 

(Superficial cutânea e Intracavitária) 2 (dois) canais de temperatura; Faixa 

de Medida: 0 a 50 °C; Pressão Não Invasiva: Alarmes com limites de 

segurança e medição para adulto, pediátrico e neonatal; Modos de 

Operação: Manual, Automático, Contínuo Automático: intervalo de 

medição 1 a 480 min; Tipos de Medida: Pressão Arterial Sistólica, Pressão 

Arterial Diastólica, Pressão Arterial Média. Faixa de medição da pressão 

no manguito: 0 a 300 mmHg. Proteção contra sobrepressão: 300 mmHg; 

Faixa de Frequência de Pulso: 40 a 240 bpm; Memória para armazenar 

pelo menos 1200 medições de PNI; Pressão Invasiva: Medidas 

ART,PAM,PVC,PAD,PAE,PIC,P1, P2 Faixa de medição: -50 mmHg á 

300 mmHg, Art: 0 mmHg ~ 300 mmHg, AP: - 6 mmHg ~ 120 mmHg, 

PVC/PAD/PAE/PIC: -10 mmHg ~ 40 mmHg, P1/P2: -50 mmHg ~ 300 

mmHg, Resolução: 1mmHg, precisão: ±1mmHg, Visualização de 2 curvas 

de PI simultâneas na tela; Capnografia: Técnica de absorção por 

infravermelho, Faixa de Medida de CO2: 0 mmHg ~ 150 mmHg, Precisão: 

 2 mmHg (0 a 40 mmHg);  5 mmHg (41 a 70 mmHg);  8 mmHg (71 a 

100 mmHg);  10 mmHg (101 a 150 mmHg), Resolução: 1 mmHg, Modo: 

Adulto, Pediátrico, Neonato, (Respiração): 2 rpm ~ 150 rpm, Através de 

pressão de saturação; Resolução: 1 rpm, Precisão: ± 1 rpm, Atraso do 

alarme de sufocamento: 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s, o valor 

padrão é 20 segundos., Compensação automática para pressão atmosférica; 

Vazão do gás de amostra: 50 ml/min; Acessórios: 01 cabo paciente 5 vias; 

01 sensor reutilizável de oximetria de pulso adulto; 01 sensores de 

temperatura de superfície reutilizáveis; 01 manguito reutilizável em 

material antialérgico para paciente adulto; 01 Mangueira de PNI; 01 Cabo 

de interface de PI; 01 kit transdutor de PI; 01 Linha de amostra; 01 

Conector de vias aéreas;01 Cabo de Alimentação (2P +T) padrão ABNT; 

01 Bateria Recarregável Lithium-Ion; 01 Manual do Usuário português; O 

equipamento devera possuir Registro no Ministério da Saude/ ANVISA; O 

fornecedor deverá entregar os manuais de operação para cada equipamento 

em português; Deverá ser apresentado o certificado de conformidade dos 

equipamentos com as normas NBR-IEC 60601-1:997, NBRIEC 60601-2-

27:1997, NBR-IEC 60601- 2-30:1997 e NBRIEC 60601-2-49:2003, 

conforme a RDC 32/2007 da ANVISA; Deverá ser apresentado o 

Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle na linha de 

produção do equipamento (CBPFeC) para os equipamentos de classe de 

risco III, segundo classificação da RDC 185/2001 da ANVISA, ou, no caso 
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dos equipamentos importados, o documento equivalente, traduzido e 

juramentado. Garantia de 12 meses; Devem ser assegurados os serviços de 

assistência técnica, prestada por representante ou empresa autorizada, no 

estado da licitação.  

6 

Ventilador para cuidados intensivos de pacientes adultos e pediátricos a 

partir de 20 kg; deve possuir alça de transporte para deslocamento 

intrahospitalar (quando desconectado do trolley); 

 - Alimentação Elétrica: 100 a 240 VAC, com comutação automática, 

50/60 Hz; - Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 

5,5h, com possibilidade de utilização de 2 baterias para transporte - 

Funcionamento apenas com oxigênio através da rede de oxigênio do 

hospital, sem necessidade de rede de ar comprimido, possuir fonte 

alternativa de ar comprimido (Turbina);  

 - Permitir realização de transporte de pacientes no ambiente 

intrahospitalar. - Equipamento deverá permitir a utilização com fonte de 

oxigênio de alta pressão (HPO) e baixa pressão (LPO);  - Deve possuir 

saída de dados para conectar outros sistemas de registros médicos 

eletrônicos 

 . Deve possuir ensaio de respiração espontânea. 

- Tecla de pausa inspiratória e pausa expiratória; - Tecla específica para 

incremento da FiO2, para auxiliar no processo de aspiração pulmonar. - 

Tecla de respiração manual, permitindo que um novo ciclo seja enviado ao 

paciente durante a fase expiratória.  

- Deverá possuir compensação de vazamento; - Deve ter memória dos 

últimos parâmetros ajustados; Possuir os seguintes modos de PCV, 

PCV/AC, VCV, VCV/AC, PSV, CPAP, NPPV e Ventilação de Apnéia 

e/ou backup configurável;  

Parâmetros mínimos ajustáveis pelo operador: - O2%: 21 a 100% - 

Volume Corrente: 50 a 2000ml - Frequência respiratória: (1 a 80) rpm; - 

Tempo inspiratório: (0,30 a 9,9) segundos; - Pressão Inspiratória: (4 a 98) 

cmH2O; - PEEP (0 a 20) cm H2O; - Pressão de Suporte:; (1 a 60); Possuir 

ajuste de risetime - Faixa de Ajuste de Sensibilidade por Fluxo: 1 a 9 

L/min  Alarmes: - Pressão de vias aéreas alta - Volume Minuto alto e 

baixo; Peep alta e peep baixa - Apnéia - Frequência respiratória alta; - 

Volume corrente alto/baixo;   

Permitir as seguintes monitorações numéricas: - Pressão de vias aéreas: 

pico, platô; - Concentração medida de O2 inspirado; - Volume minuto, 

volume corrente expirado; - Índice de respiração rápida e superficial; - 

Complacência pulmonar estática.  

Acessórios inclusos: Pedestal com rodízios Braço articulado, 10 circuitos 

pacientes Adultos, 01 Mangueira para conexão de oxigênio, bateria 

externa, cabo de alimentação Garantia de 12 meses 

UN 1 R$ 71.965,00 

 

Fica marcada a sessão para o dia 28/06/2022, às 09 horas. 

 

Monsenhor Paulo, 13 de junho de 2022. 

 

 

Marcelino Felipini Silva 

Pregoeiro 

 


