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PAL N° 086/2022 - PREGAO PRESENCIAL N° 011/2022
TIPO DE LICITACAO: MENOR PRECO POR ITEM
REGISTRO DE PRECOS

Vistos Etc.

A empresa MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA,
inscrita no CNPJ/MF sob 0 n°08.245.855/0001-94, op0s impugnacdo ao edital referente ao
pregdo presencial para equipamentos de salde, requerendo a revisao do descritivo no item 5,
uma vez que estaria restringindo a competitividade com direcionamento de determinada

marca.
Em juizo de admissibilidade, a impugnac&o atendeu a todos os requisitos.
Quanto ao mérito, apds revisao da Unidade Técnica da Secretaria Municipal de

Saude, decidiu-se pela alteracdo do descritivo, com objetivo de aumentar a competitividade no

procedimento licitatdrio, sem prejuizos das necessidades e do interesse publico.

Diante do exposto, decide este pregoeiro, pelo principio da competitividade e
do interesse publico pela ADMISSIBILIDADE da impugnacdo apresentada pela empresa
ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA, eis que tempestiva, e pelo seu PROVIMENTO,
para que seja alterada a especificacdo do item 5.

Fica marcada a sess@o do pregédo presencial para 07/07/2022, as 09 horas.

Encaminhe-se.

Publique-se.

Monsenhor Paulo, 27 de junho de 2022.
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PAL N°301/2022 - PREGAQO PRESENCIAL N° 049/2022
TIPO DE LICITACAO: MENOR PRECO POR ITEM
REGISTRO DE PRECOS

RETIFICACAO DE EDITAL

O MUNICI'P~IO DE MONSENHOR PAULO, através de seu Pregoeiro, torna publico
RETIFICACAO, conforme segue:

Ficam alterados os descritivos do item 5, conforme segue:

Item Descricio do Produto/Servigo Unid | Quant | Valor Médio

MONITOR MULTIPARAMETRICO PARA UTI
Monitor multiparamétrico com tela TFT LCD colorida de 12”;Interface
selecionavel para tela dividida entre Grafico, NUmeros grandes, curvas,
tabelas e oxycardiorespirograma; Tabela de calculo de drogas; Indicadores:
alarme, alimentacdo, bateria, Bip de QRS e alarme sonoro; Alarmes
funcionais para sensor, bateria, rede, etc; Menu de configuragdo acessivel
através de botdo giratério; Display e processador em bloco (nico; Revisdo
na tela de Tendéncias graficas e numéricas tabulares de até 120 horas para
todos parametros; Possuir Modo DEMO protegido com senha; Bateria de
litio recarregdvel, com autonomia minima de 180 minutos sem a
necessidade de utilizacdo de modulos externos de bateria; Alarmes
audiovisuais ajustaveis com trés niveis de prioridade com limites maximo
e minimo para todos pardmetros; Comunicacéo bidirecional com central de
monitoramento através de rede padrdo; A central de monitoramento deve
possuir registro individual na ANVISA devendo ser apresentado na
proposta; Peso maximo: 5kg; Protecdo IPX1; Protecdo contra descarga e
interferéncia de desfibrilador e bisturi; Exibicdo de pelo menos 12 curvas
simultaneas com valores alfanuméricos; Tecla de congelamento; Teclas de
5 |atalho para funcBes e outras configuragdes; Alimentacdo elétrica: 100 a| UN 1 R$ 22.426,67
240Vac 60hz com comutacdo automatica de tensdo; Porta USB;
Possibilidade de saida de video VGA; Conexdo de rede padrdo ethernet
Terminal de aterramento equipotencial; ECG 3/5 Vias: R, L, N, F, C (IEC)
ou RA, LA, RL, LL, V (AHA); Forma de Onda de ECG: Exibi¢cdo
simultanea de até 7 derivagdes na tela ou seleciondveis (I, 11, 111, AVL,
AVF, AVR, V); Alarme audio visual de eletrodo solto, tremor muscular,
segmento ST, bradicardia, taquicardia; Faixa de Frequéncia Cardiaca:
Adulto: 15 a 300 bpm; Pediatrico e Neonatal: 15 a 350 bpm. Protecédo para
Eletrocirurgia e Cardioversdo; Modos de Operagédo: Diagnostico, Monitor
e Cirurgia. Andlise de ST; Andlise de Arritmia sem necessidade de central
com pelo menos 27 tipos de arritmias ou mais arritmias (letais e néo
letais), incluindo-se fibrilacdo atrial; Deve possuir monitorizagao de
segmento QT e QTC; deteccdo e rejeicdo automética de pulso de
marcapasso; Possibilidade para uso de ECG 12 derivacBes; Respiracao
Método: Impedéncia; Exibicdo da onda de respiracdo, frequéncia
respiratdria e com alarme de apnéia ajustdvel pelo usuério; Faixa de
medida da Frequéncia Respiratoria e de alarme: 4 a 150 rpm; SpO2
Visualizagdo simultdnea na tela da curva de plestimografia, valor da
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saturacdo e valor da frequéncia de pulso; Faixa de Medida: 0 a 100%.
Faixa de medicdo de frequéncia de pulso: 25 a 300bpm; Temperatura
(Superficial cutanea e Intracavitaria) 2 (dois) canais de temperatura; Faixa
de Medida: 0 a 50° ; Pressdo N&o Invasiva: Alarmes com limites de
seguranga e medicdo para adulto, pediatrico e neonatal; Modos de
Operagdo: Manual, Automatico, Continuo Automatico; Tipos de Medida:
Pressdo Arterial SistOlica, Pressdo Arterial Diastélica, Pressdo Arterial
Média. Faixa de medicdo da pressdo no manguito: 0 a 300 mmHg.
Protecdo contra sobrepressdo: 300 mmHg; Faixa de Frequéncia de Pulso:
40 a 240 bpm; Memoria para armazenar pelo menos 1200 medicGes de
PNI; Pressdo Invasiva: com faixa de medicdo de -40 a 300 mmHg, com
rotulos selecionaveis para medicdes.; Capnografia: Apresentacdo da
curva de capnografia em tempo real; Apresentacdo numérica da
frequéncia respiratoria; Medidas efetuadas pela tecnologia
“Sidestream”; Utilizacdo em pacientes adultos, pediatricos e neonatos;
Acessorios: 01 cabo paciente 5 vias; 01 sensor reutilizavel de oximetria de
pulso adulto; 01 sensores de temperatura de superficie reutilizaveis; 01
manguito reutilizdvel em material antialérgico para paciente adulto; 01
Mangueira de PNI; 01 Cabo de interface; 01 Linha de amostra; 01
Conector de vias aéreas;01 Cabo de Alimentacdo (2P +T) padrdo ABNT;
01 Bateria Recarregavel Lithium-lon; 01 Manual do Usuario portugués; O
equipamento devera possuir Registro no Ministério da Saude/ ANVISA; O
fornecedor deverd entregar 0s manuais de operagdo para cada equipamento
em portugués; Devera ser apresentado o certificado de conformidade dos
equipamentos com as normas NBR-IEC 60601-1:997, NBRIEC 60601-2-
27:1997, NBR-IEC 60601- 2-30:1997 e NBRIEC 60601-2-49:2003,
conforme a RDC 32/2007 da ANVISA; Devera ser apresentado o
Certificado de Boas Préticas de Fabricacdo e Controle na linha de
producdo do equipamento (CBPFeC) para 0s equipamentos de classe de
risco 111, segundo classificacdo da RDC 185/2001 da ANVISA, ou, no caso
dos equipamentos importados, o documento equivalente, traduzido e
juramentado. Garantia de 12 meses; Devem ser assegurados 0s servigos de
assisténcia técnica, prestada por representante ou empresa autorizada, no
estado da licitacdo.

Fica marcada a sessdo para o dia 07/07/2022, as 09 horas.

Monsenhor Paulo, 08 de junho de 2022.

Marcelino Felipini Silva
Pregoeiro



